
 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE MASCOUCHE 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1088-12 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION NUMÉRO 1088 AFIN DE 

PERMETTRE D’INCLURE DES NORMES MINIMALES DE GESTION DES 

CHANTIERS DE CONSTRUCTION 

 

RELATIVEMENT AUX ÉLÉMENTS SUIVANTS : 

• Ajouter des normes de gestions de chantiers de construction pour les usages 
de la classe d’usage H-5 et les certains usages institutionnels, commerciaux 
et industriels ; 

 

CONSIDÉRANT le désir de la Ville de Mascouche de régir la manière dont les sites de construction 

sont aménagés ; 

CONSIDÉRANT QU’il apparait opportun d’ajouter des normes applicables à la gestion durable des 

chantiers de construction ; 

CONSIDÉRANT QUE la nature des chantiers de construction privés a évolué et a mené à une 

augmentation de l’envergure, des enjeux et de la durée des travaux de construction ;  

CONSIDÉRANT le désir de la Ville de Mascouche de réduire le risque de nuisance émanant des 

chantiers de construction et d’augmenter les mesures de protection environnementale relatives 

aux chantiers de construction ; 

CONSIDÉRANT QUE le présent projet de règlement est conforme aux objectifs du plan 

d’urbanisme ; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion 260420-12 a été donné pour le présent règlement ; 

 
Le conseil de la Ville de Mascouche décrète ce qui suit : 
 

ARTICLE 1 La section 9 « Normes minimales de construction durable » est modifié par l’ajout de 
l’article 30.3 « Gestion durable des chantiers de construction » qui se lit comme       
suit : 

 
« Aux fins de l’application du présent article, les normes de gestion durable des 
chantiers de construction s’appliquent aux bâtiments de la classe d’usage                      
« Habitation (H-5) » de plus de 50 unités de logements, aux groupes d’usage « 
Commerce et service (C)», « Industrie (I) et « Public et Institution (P) » sur un lot 
distinct de plus de sept mille cinq cents mètres carrés (7 500m²). 
 
Nonobstant les normes incompatibles prévues au présent règlement et au Code de 
construction applicable, chaque chantier de construction assujetti doit inclure les 
éléments suivants avant le début des travaux : 
 

a) L’ensemble du périmètre du chantier de construction, mis à part les accès, 
doit être ceinturé d’une barrière à sédiment, d’une hauteur minimale de 60 
cm, composée d’une membrane géotextile attachée à des supports installés 
à intervalles réguliers de 1,5m, en bon état ; 
 

b) La stabilisation des accès au chantier est requise dans tous les cas afin de 
minimiser le transport des sédiments hors de celui-ci. Les accès au chantier 
doivent avoir une largeur minimale de 5 m et d’une longueur minimale de 15 
m ; 
 

c) L’accès au chantier est composé d’une membrane géotextile et d’un 
enrochement de gravier D50 (50-100 mm) d’une épaisseur minimale de 150 
mm ; 
 



 

 

 

 

 

 
(Signé)  (Signé) 

Guillaume Tremblay, maire  Sandra De Cicco, greffière et directrice des 

services juridiques 
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d) Chaque chantier doit avoir une station de lavage des camions circonscrite et 
localisée de façon à éviter que les eaux de lavage soient évacuées hors du 
chantier ; 
 

e) L’évacuation des eaux de ruissellement doit se faire dans une trappe de 
sédimentation ; 
 

f) Tous les types de matériaux mis en tas doivent être maintenus humides ou 
recouverts de toiles ; 
 

g) Une trousse de déversement doit être disponible en tout temps sur le 
chantier ; 
 

h) Le cas échéant, les toilettes portatives ne doivent pas se trouver à moins de 
15 m d’un cours d’eau ; 
 

i) Les puisards doivent être protégés avec une trappe à sédiments ; 
 
    

ARTICLE 2 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 


